
1,50
0,
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Laje (12cm de espessura)
1º etapa de concretagem

Recobrimento tubulação
2º etapa de concretagem

PEAD DN 500 mm
SDR 17 - PN 10

0,59

15 cm de ancoragem na parede existente
com chumbador químico

N01

N04

N02

130 N01 Φ8 c/100
C=2,15

1,00

0,85

0,30

1,62
0,08

130 N02 Φ8 c/100
C=3,32

N03

N03N03

3 N03 Φ8 C=390

10 N04 Φ5 C=13000

Transpasse mínimo entre
as barras de 30 cm

1:25
ANCORAGEM INTERIOR GALERIA 7X3 M

1:25
ANCORAGEM PRÉ-MOLDADO

0,50

0,
30

0,
50

0,39

0,580,50

0,
39

1,000,39

Borracha de apoio
para tubulação

N01

Ancoragem em pré-moldado da tubulação em PEAD a
cada 3 metros ao longo da extensão do tubo da saída
da galeria de 7x3 metros até o rio Itapocu
34 conjuntos - 2 peças por conjunto

N02

272 N01 Φ8 C=5,20

0,44

0,26

0,61

0,97

0,26

0,61

0,44

0,34 0,34

0,12

0,42

0,12

0,10
0,10

N03

714 N02 Φ8 C=0,75

0,55 0,10

68 N03 Φ10 C=1,64

0,17

0,10

0,17

0,55

0,05

0,17

0,05

Concreto total = 68 m³

Concreto total = 40,5 m³

1,78

0,60

0,
50

0,
30

0,50 0,58 0,50

0,
60

PLANTA BAIXA VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

0,63

0,10
0,81

0,91

0,
91

SAMAES
JARAGUÁ DO SUL

AMAE
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