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Legenda detalhada
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Legenda detalhada
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- = GIOVANE CHIODINI
= CREA-SC 079721-3
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Ori
ie]
b CLIENTE
5|
1
b
25 4 SAMAE — SERVICO AUTONOMO
MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
\3T CNPJ B4.438.381,/0001-85
\
4 FINALIDADE DA EMISSAO
4 Mfm=Qﬁm A - PRELIMINAR C - LIBERADO PARA PROJETO E - PARA ORGAMENTO G - PARA CONHECIMENTO
2 14 9 B- PARA APROVAGAO D - LIBERADO P/ CONSTRUGAO F - CONFORME CONSTRUIDO H - CANCELADO
12 614 4 14 2 14 Etapa Arquivo Conferido Aprovado
] 1 4@ 2 4 o 14 f Basico 2668.03.2021 Giovane Giovane
25e 5 4 T SR 4 LT .
I e 5 T 1T o Data Desenhista Formato Escala
i (0 Al 5 01.03.2023 Gabriel 841x594 Indicada
/< 14 14 @ 2« 2“5 Arguivo CAD
? :
5| VDI.0000.R00_SAMAE_WIEST.dwg
T 5 ‘2[ % T‘e! . 257 | ’
QC-05.00 N AR —e—H—H =) T a g i
i Vs 25,3525 | | B SAMAE DE JARAGUA DO SUL
6 ' -05 i AL1 Cliente: ’
- 5 Rua Erwino Menegotti, 478-Agua Verde-Jaragua do Sul-SC
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. / PROJETO ELETRICO
0,0‘3% .
S | | | TERREO m
©
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IP-54 - SOBREPOR
NOTAS

1— TODAS AS PARTES METALICAS NAO CONDUTORAS (LUMINARIAS, REATORES, TOMADAS DE
SERVIGO, ELETROCALHAS, QUADROS, ETC...), DEVERAO SER ATERRADAS COM CABO DE

RESERVA 30%

COBRE DA MESMA BITOLA DA FASE, NA COR VERDE/AMARELA, SALVO INDICAGAO EM PLANTA.

2— TODA A INSTALAGAO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ABNT E NORMA DO MINISTERIO DO

TRABALHO, NR—-10.

3— PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

DETALHE INSTALACAO DPS

=Zmmd

= Z

DISJUNTOR:

Protec@io DPS<(m===

<—=0—

SINALIZADOR: Indicag8o| ey o—
<=0~

paralela de estado
dos DPS

DISJUNTOR GERAL: Protegdo contra

[}
E > sobre carga (Curto Circuito)

DISJUNTOR DISTRIBUICAO:

= DPS: Prote¢dio contra

Proteg¢do contra
sobre carga (Curto Circuito)

sobretens@o transientes

SIMBOLOGIA

RELE

FOTOELETRICO 220V.

PAINEL (INDICAGAO DE PRESENGA DE TENSAO).

- - CONDUTORES RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA.
' - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR — CURVA"C".
A - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR FIXO — CURVA"C".
|qj(0,L6LcL1|n) DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CURVA"C” AJUSTAVEL laj=(0,6 A 1In).
= - INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 30mA.
@ - PROTETOR DE SURTO 40kA, UP 1,8kV TIPO 2, COM CONTATO PARA INDICAGAO
PARALELA DO ESTATO.
@ - CONTATOR TRIPOLAR, 380V, 20A.
X - SINALIZADOR NA COR VERDE C/ FONTE LUMINOSA EM LED NA PORTA DO PAINEL
(INDICAGAO PARALELA DE ESTADO DOS DPS).
0 - SINALIZADOR NA COR VERMELHA C/ FONTE LUMINOSA EM LED NA PORTA DO

—
PARA
EQUIPAMENTOS
PARA ELETRICOS
EQUIPAMENTOS
ELETRICOS
BARRA TERRA
BARRA NEUTRO
E PARA
S, ) EQUIPAMENTOS
p | ELETRICOS 00 21/02/2022 Emiss&o Inicial Giovane B
Revis&o Data Discriminagéo Autor Emiss&o
RESP. TECNICO PELA OBRA ORGAO PUBLICO
GIOVANE CHIODINI
CREA-SC 078721-3
CLIENTE
SAMAE—SERVIGO AUTONOMO MUNICIPAL
DE AGUA E ESGOTO
CNPJ 84.438.381,/0001—-85
FINALIDADE DA EMISSAO
GGBT100.00 - SAMAE WIEST A - PRELIMINAR C - LIBERADO PARA PROJETO E - PARA ORGAMENTO G - PARA CONHECIMENTO
£ A _ _ B- PARA APROVAGAO D - LIBERADO P/ CONSTRUGAO F - CONFORME CONSTRUIDO H - CANCELADO
Ne POkaxc'A FASES COR':ENTE PROTAECAO CURVA | DR(A) [CABO #mm2|f ISOLAGAO DESCRICAO < ! <
(kW) (A) (A) Etapa Arquivo Conferido Aprovado
1 50,20 3 76,29 80A C 25,0mm? [ EPR-90° |[QC.01.00 - SAMAE WIEST L . .
Basico Giovane Giovane
2 26,70 3 40,58 63A C 16,0mm? || EPR-90° |[QC.02.00 - SAMAE WIEST
3 46,44 3 70,58 80A C 25,0mm? EPR-90° [|QC.03.00 - SAMAE WIEST Data Desenhista Formato Escala
4 11,30 3 17,17 32A C 6,0mm? PVC QC.04.00 - SAMAE WIEST 21/02/2022 Gabriel 594x420 Indicada
5 11,00 3 16,72 32A C 6,0mm? PVC  |[QC.05.00 - SAMAE WIEST
6 0,5 1 2,27 16A C 2,5mm? PVC  |[TOMADA/ILUMINACAO PAINEL Arquivo CAD
PREVER 30% DE ESPACO RESERVA PARA FUTURAS CARGAS ELE.00.00_R00_SAMAE_PAINEIS.dwg
TOTAL 146,14 FATOR DE DEMANDA (%)= 80%
DEMANDA 116,91 3 177,84 200A 95 EPR-90° CARGA INSTALADA A
Barramento Geral|_i5x3mm SAMAE JARAGUA DO SUL
Cliente: e
" " y 4
Rua Erwino Menegotti, 478-Agua Verde-Jaragua do sul - SC
ENDERECO
NOTAS:

caso exista;

— Deverd ser observado demais itens da norma NR—10 durante a montagem.

— O painel deverd ser confeccionado em caixa metdlica, sendo necessario aterramento na porta,
placas de montagens e tampas laterais

Deverd ser considerado o seccionamento pelo lado externo com dispositivo para cadeado de
seguranga;

Todos os botdes e blocos luminosos deverdo ser em baixa tensdo conforme NR—10;

Devera ser instalado conjunto de sinalizagdo através de etiquetas adesivas quanto a classe de
tensdo do painel, risco de morte e també&m que o painel poderd somente ser aberto por
pessoa autorizada e habilitada;

— Deverd ser utilizado materiais que ndo propaguem chama no interior do painel;
— Painel deverd dispor na porta, local para manter os documentos e diagramas unifilares;

— Devera ser anilhado todos os cabos Fases, Neutros e Terras com nGmero do circuito;

PROJETO ELETRICO

DIAGRAMA UNIFILAR

Fone: (47) 3058-3398
Cel.: (47)99111-0070
www.gchiodini.eng.br

e-mail
giovane@gchiodini.eng.br

QGBT.00.00
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engenharia elétrica
[Rua Domingos Demarchi, 139
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CEP 89.259-460 GIOVANE
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Engenheiro Eletricista

Giovane Chiodini
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IP-54 - SOBREPOR
NOTAS

1— TODAS AS PARTES METALICAS NAO CONDUTORAS (LUMINARIAS, REATORES, TOMADAS DE
SERVIGO, ELETROCALHAS, QUADROS, ETC...), DEVERAO SER ATERRADAS COM CABO DE
COBRE DA MESMA BITOLA DA FASE, NA COR VERDE/AMARELA, SALVO INDICAGAO EM PLANTA.

2— TODA A INSTALAGAO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ABNT E NORMA DO MINISTERIO DO

TRABALHO, NR—-10.
3— PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

1 O

QC-01.01
3

DE

TALHE INSTALAGAO DPS

HZmmm

DISJUNTOR:

Protegdo DPS<¢z===m=

<
SINALIZADOR: Indicagdo|

SZmmm

1 +

o—
‘_

Bl yE
=

DISJUNTOR GERAL: Prote¢do contra
sobre carga (Curto Circuito)

SIMBOLOGIA

S

1aj(0,6 a 1In)

&1

DPS —

o]
1] -
® —

Q®
|

— CONDUTORES RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA.

—  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR — CURVA"C".

- INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 30mA.

CONTATOR TRIPOLAR, 380V, 20A.

RELE FOTOELETRICO 220V.

- DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR FIXO — CURVA"C".

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CURVA"C” AJUSTAVEL laj=(0,6 A 1In).

PROTETOR DE SURTO 40kA, UP 1,8kV TIPO 2, COM CONTATO PARA INDICAGAO
PARALELA DO ESTATO.

SINALIZADOR NA COR VERDE C/ FONTE LUMINOSA EM LED NA PORTA DO PAINEL
(INDICAGAO PARALELA DE ESTADO DOS DPS).

SINALIZADOR NA COR VERMELHA C/ FONTE LUMINOSA EM LED NA PORTA DO
PAINEL (INDICAGAO DE PRESENGA DE TENSAO).

paralela de estado
dos DPS DISJUNTOR DISTRIBUICAO:
Protegdo contra . . .
sobre carga (Curto Circuito) Iil Iil Iil
> DPS:Prote¢do contra o £ o
sobretensdo transientes
—
PARA
EQUIPAMENTOS
PARA ELETRICOS
EQUIPAMENTOS
ELETRICOS
BARRA TERRA
B
BARRA NEUTRO
E PARA
3, ) EQUIPAMENTOS
> | ELETRICOS 00 21/02/2022 Emisséo Inicial Giovane
Reviséo Data Discriminag&do Autor Emisséo
RESP. TECNICO PELA OBRA ORGAO PUBLICO
GIOVANE CHIODINI
CREA—-SC 079721-3
QC.02.00 - SAMAE WIEST
Ne POTENCIAl ¢ \ges || CORRENTE| PROTECAO] -\ \eva DR(A) [|CABO #mmz2|| ISOLACAO DESCRICAO CLIENTE
(kw) (A) (A)
1 0,5 1 2,27 10A C 2,5mm? PVC__ [ILUMINACAO 01
2 0,8 1 3,64 10A C 2,5mm? PVC _ [ILumiNacAo 02
3 1,4 1 6,36 16A C 2,5mm? PVC _ [ILUMINACAO GALPAO
4 0,1 1 0,45 10A C 2,5mm? PVC__ [ILuMINAGAO ESCADAS
5 1 1 4,55 16A C 2,5mm? PVC ILUMINACAO EXTERNA SAMAE—SERVlQO AUTONOMO MUNICIPAL
6 2 1 9,09 16A C 2,5mm? PVC __ [|AR-CONDICIONADO SALA DE REUNIOES DE AGUA E ESGOTO
7 3 1 13,64 16A C 2,5mm? PVC AR-CONDICIONADO MONITORAMENTO CNPJ 84.438.381 /0001_85
8 2 1 9,09 16A C 2,5mm? PVC AR-CONDICIONADO COORDENAC,&O
9 3 1 13,64 16A C 2,5mm? PVC___ [|AR-CONDICIONADO PROJETOS -
10 2 1 9,09 16A C 2,5mm? PVC__ |AR-CONDICIONADO AFERICAQ FINALIDADE DA EMISSAO
11 2 1 9,09 16A C 2,5mm? PVC __||AR-CONDICIONADO BANCADA A - PRELIMINAR C - LIBERADO PARA PROJETO E - PARA ORCAMENTO G - PARA CONHECIMENTO
12 2,3 1 10,45 20A C 25 4,0mm? PVC TOMADAS 01 - -
= 23 n 10.45 T c > % omm? ove [ToMADAS 02 B- PARA APROVAGAO D - LIBERADO P/ CONSTRUGAO F - CONFORME CONSTRUIDO H - CANCELADO
14 2,2 1 10,00 20A C 25 4,0mm? PVC TOMADAS 03 Etapa Arquivo Conferido Aprovado
15 1,4 1 6,36 20A C 25 4,0mm? PVC TOMADAS GALPAO Basico Giovane Giovane
16 0,20 1 0,91 10A C 2,5mm? PVC _ [[FONTE 24vCA
17 0,5 1 2,27 16A C 2,5mm? PVC  |[TOMADA/ILUMINAGAO PAINEL Data Desenhista Formato Escala
18 0,5 1 2,27 10A C 2,5mm? PVC  |[RELE FOTOELETRICO 21/02/2022 Gabriel 594x420 Indicada
PREVER 30% DE ESPACO RESERVA PARA FUTURAS CARGAS
TOTAL 27,20 FATOR DE DEMANDA (%)= 80% Arquivo CAD
DEMANDA 2576 3 33,10 63 16 EPR-90° CARGA INSTALADA ELE.00.00_R00_SAMAE_PAINEIS.dwg
Barramento Geral || 15x3mm
4
Cliente: ,
L] L] y 4
Rua Erwino Menegotti, 478-Agua Verde-Jaragua do sul - SC
ENDERECO
NOTAS:

caso exista;

— Todos os botdes e blocos luminosos deverdo ser em baixa tensdo conforme NR—10;

— Deverd ser utilizado materiais que ndo propaguem chama no interior do painel;

— Deverd ser observado demais itens da norma NR—10 durante a montagem.

O painel deverad ser confeccionado em caixa metdlica, sendo necessario aterramento na porta,
placas de montagens e tampas laterais

Deverd ser considerado o seccionamento pelo lado externo com dispositivo para cadeado de
seguranga;

— Deverd ser instalado conjunto de sinalizagdo através de etiquetas adesivas quanto a classe de
tensdo do painel, risco de morte e també&m que o painel poderd somente ser aberto por
pessoa autorizada e habilitada;

— Painel deverd dispor na porta, local para manter os documentos e diagramas unifilares;

— Devera ser anilhado todos os cabos Fases, Neutros e Terras com nGmero do circuito;

PROJETO ELETRICO
DIAGRAMA UNIFILAR

Fone: (47) 3058-3398
Cel.: (47)99111-0070
www.gchiodini.eng.br

e-mail
giovane@gchiodini.eng.br
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QC.03.00 - SAMAE WIEST
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NOTAS

1— TODAS AS PARTES METALICAS NAO CONDUTORAS (LUMINARIAS, REATORES, TOMADAS DE
SERVIGO, ELETROCALHAS, QUADROS, ETC...), DEVERAO SER ATERRADAS COM CABO DE

COBRE DA MESMA BITOLA DA FASE, NA COR VERDE/AMARELA, SALVO INDICAGAO EM PLANTA.

2— TODA A INSTALAGAO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ABNT E NORMA DO MINISTERIO
TRABALHO, NR—-10.

3— PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

DO

HZs
HZmm

LT
o
[ DISIUNTOR GERAL: Protegdo contra
@ sobre carga (Curto Circuito)

1 -

DISJUNTOR:

Proteglo DPS<(z===

SINALIZADOR: Indi d
:Indicagdo) o @—
paralela de estado

SIMBOLOGIA

S

1aj(0,6 a 1In)

&1

DPS —

o]
1] -
® —

Q®
|

®

RELE FOTOELETRICO 220V.

— CONDUTORES RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA.

—  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR — CURVA"C".

- INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 30mA.

CONTATOR TRIPOLAR, 380V, 20A.

- DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR FIXO — CURVA"C".

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CURVA"C” AJUSTAVEL laj=(0,6 A 1In).

PROTETOR DE SURTO 40kA, UP 1,8kV TIPO 2, COM CONTATO PARA INDICAGAO
PARALELA DO ESTATO.

SINALIZADOR NA COR VERDE C/ FONTE LUMINOSA EM LED NA PORTA DO PAINEL
(INDICAGAO PARALELA DE ESTADO DOS DPS).

SINALIZADOR NA COR VERMELHA C/ FONTE LUMINOSA EM LED NA PORTA DO
PAINEL (INDICAGAO DE PRESENGA DE TENSAO).

00 21/02/2022

Emissao Inicial

Giovane B

Revisédo Data

Discriminag&do

Autor Emissédo

RESP. TECNICO PELA OBRA

GIOVANE CHIODINI
CREA-SC 079721-3

CLIENTE

SAMAE—SERVIGO AUTONOMO MUNICIPAL
DE AGUA E ESGOTO
CNPJ 84.438.381/0001—-85

ORGAO PUBLICO

FINALIDADE DA EMISSAO

A - PRELIMINAR

C - LIBERADO PARA PROJETO

E - PARA ORGCAMENTO

G - PARA CONHECIMENTO

B- PARA APROVAGAO

D - LIBERADO P/ CONSTRUGAO

F - CONFORME CONSTRUIDO

H - CANCELADO

ELE.00.00_R00_SAMAE_PAINEIS.dwg

Etapa Arquivo Conferido Aprovado
Basico Giovane Giovane
Data Desenhista Formato Escala
21/02/2022 Gabriel 594x420 Indicada
Arquivo CAD

< Q— -
dos DPS - DISJUNTOR DISTRIBUICAO:
Protegdo contra . .
sobre carga (Curto Circuito)
B E B B > DPS:Protegdo contra £ g
sobretensdo transientes
L 2
—
hd il PARA
EQUIPAMENTOS
PARA ELETRICOS
EQUIPAMENTOS
ELETRICOS
BARRA TERRA
BARRA NEUTRO
E PARA
T ) EQUIPAMENTOS
o ELETRICOS
QC.03.00 - SAMAE WIEST
Ne POTENCIA FASES CORRENTE | PROTECAQ CURVA | DR(A) |[CABO #mm2| ISOLACAO DESCRICAO
(kw) (A) (A)
1 0,36 1 1,64 16A C 2,5mm? PVC ILUMINACAO 01
2 0,52 1 2,36 16A C 2,5mm? PVC ILUMINAGCAO 02
3 1,44 1 6,55 16A C 2,5mm? PVC ILUMINACAO 03
4 0,6 1 2,73 16A C 2,5mm? PVC ILUMINACAO 04
5 0,9 1 4,09 16A C 2,5mm? PVC ILUMINACAO EXTERNA
6 7,6 3 11,55 32A C 40A 6,0mm? PVC [ TOMADAS 3F
7 6,09 3 9,26 20A C 4,0mm? PVC QC.03.01 - SAMAE WIEST
8 39,84 3 60,55 70A C 16,0mm? PVC QC.03.02 - SAMAE WIEST
9 0,20 1 0,91 10A C 2,5mm? PVC FONTE 24VCA
10 0,5 1 2,27 16A C 2,5mm? PVC [ TOMADA/ILUMINACAO PAINEL
11 0,5 1 2,27 10A [ 2,5mm? PVC RELE FOTOELETRICO
PREVER 30% DE ESPACO RESERVA PARA FUTURAS CARGAS
TOTAL 58,55 FATOR DE DEMANDA (%)= 80%
DEMANDA 4684 3 71,25 80 25 EPR-90° CARGA INSTALADA
Barramento Geral || 15x3mm
NOTAS:

— O painel deverd ser confeccionado em caixa metdlica, sendo necessario aterramento na porta,
placas de montagens e tampas laterais caso exista;

Deverd ser considerado o seccionamento pelo lado externo com dispositivo para cadeado de
seguranga;

— Todos os botdes e blocos luminosos deverdo ser em baixa tensdo conforme NR—10;

— Deverd ser instalado conjunto de sinalizagdo através de etiquetas adesivas quanto a classe de
tensdo do painel, risco de morte e també&m que o painel poderd somente ser aberto por
pessoa autorizada e habilitada;

— Deverd ser utilizado materiais que ndo propaguem chama no interior do painel;

— Painel deverd dispor na porta, local para manter os documentos e diagramas unifilares;

— Devera ser anilhado todos os cabos Fases, Neutros e Terras com nGmero do circuito;

— Deverd ser observado demais itens da norma NR—10 durante a montagem.

Cliente:

ENDERECO

SAMAE JARAGUA DO SUL

Rua Erwino Menegotti, 478-Agua Verde-Jaragua do sul - SC

PROJETO ELETRICO
DIAGRAMA UNIFILAR

Fone: (47) 3058-3398
Cel.: (47)99111-0070
www.gchiodini.eng.br

e-mail
giovane@gchiodini.eng.br

QC.03.00
GCHIODINI SAMAE
engenharia elétrica
[Rua Domingos Demarchi, 139
ila Nova - Jaragua do Sul - SQ
CEP 89.259-460 GIOVANE

CHIODINI

Engenheiro Eletricista

Giovane Chiodini
CREA-SC 079721-3
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IP-54 - SOBREPOR
NOTAS

1—

TODAS AS PARTES METALICAS NAO CONDUTORAS (LUMINARIAS, REATORES, TOMADAS DE
SERVIGO, ELETROCALHAS, QUADROS, ETC...), DEVERAO SER ATERRADAS COM CABO DE

11

21

31

4.1

51

RESERVA 30%

COBRE DA MESMA BITOLA DA FASE, NA COR VERDE/AMARELA, SALVO INDICAGAO EM PLANTA.

TODA A INSTALAGAO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ABNT E NORMA DO MINISTERIO DO

TRABALHO, NR—-10.
PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

DETALHE INSTALACAO DPS

“zmmm

Hzmmd

DISJUNTOR:

Protegdo DPS<(z=—=

<= Q-
SINALIZADOR: Indicagdio| o—

paralela de estado
dos DPS ==0—

>

DISJUNTOR GERAL: Protegdio contra

sobre carga (Curto Circuito)

DISJUNTOR DISTRIBUICAO:

Protegdo contra
sobre carga (Curto Circuito)

> DPS:Protegdo contra

sobretensdio transientes

SIMBOLOGIA

PAINEL (INDICAGAO DE PRESENGA DE TENSAO).

RELE FOTOELETRICO 220V.

- - CONDUTORES RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA.
' - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR — CURVA"C".
A - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR FIXO — CURVA"C".
|qj(0,L6LcL1|n) DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CURVA"C” AJUSTAVEL laj=(0,6 A 1In).
= - INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 30mA.
@ - PROTETOR DE SURTO 40kA, UP 1,8kV TIPO 2, COM CONTATO PARA INDICAGAO
PARALELA DO ESTATO.
@ - CONTATOR TRIPOLAR, 380V, 20A.
X - SINALIZADOR NA COR VERDE C/ FONTE LUMINOSA EM LED NA PORTA DO PAINEL
(INDICAGAO PARALELA DE ESTADO DOS DPS).
0 - SINALIZADOR NA COR VERMELHA C/ FONTE LUMINOSA EM LED NA PORTA DO

00 21/02/2022 Emiss&o Inicial

Giovane B

Reviséo Data Discriminag&do

Autor Emissédo

RESP. TECNICO PELA OBRA ORGAO PUBLICO

GIOVANE CHIODINI
CREA-SC 079721-3

CLIENTE

SAMAE—SERVIGO AUTONOMO MUNICIPAL
DE AGUA E ESGOTO
CNPJ 84.438.381/0001—-85

FINALIDADE DA EMISSAO

ELE.00.00_R00_SAMAE_PAINEIS.dwg

A - PRELIMINAR C - LIBERADO PARA PROJETO E - PARA ORCAMENTO G - PARA CONHECIMENTO
B- PARA APROVAGCAO D - LIBERADO P/ CONSTRUGAO F - CONFORME CONSTRUIDO H - CANCELADO

Etapa Arquivo Conferido Aprovado

Basico Giovane Giovane

Data Desenhista Formato Escala

21/02/2022 Gabriel 594x420 Indicada

Arquivo CAD

—
PARA
_— EQUIPAMENTOS
—_—  » | PARA ELETRICOS
re EQUIPAMENTOS
ELETRICOS
BARRA TERRA |
BARRA NEUTRO
E PARA
S ) EQUIPAMENTOS
S [ ELETRICOS
QC.03.01 - SAMAE WIEST
Ne POTENCIA FASES CORRENTE | PROTECAO CURVA | DR(A) |[CABO #mm2| ISOLACAO DESCRICAO
(kw) (A) (A)
1 0,39 1 1,77 10A C 2,5mm? PVC  |[ILUMINACAO ESCRITORIO ALMOXARIFADO
2 1,6 1 7,27 20A C 25A 4,0mm? PVC  |[TOMADAS ESCRITORIO ALMOXARIFADO
3 18 1 8,18 16A C 2,5mm? PVC  ||[AR-CONDICIONADO 01
4 1,8 1 8,18 16A C 2,5mm? PVC  ||AR-CONDICIONADO 02
5 0,5 1 2,27 16A C 2,5mm? PVC  |[TOMADA/ILUMINAGCAO PAINEL
PREVER 30% DE ESPACORESERVA PARA FUTURAS CARGAS
TOTAL 6,09 FATOR DE DEMANDA (%)= 80%
DEMANDA 4,87 3 7,41 20 4 PVC CARGA INSTALADA
Barramento Geral || 15x3mm
NOTAS:

SAMAE JARAGUA DO SUL

Cliente:

ENDERECO

Rua Erwino Menegotti, 478-Agua Verde-Jaragua do sul - SC

PROJETO ELETRICO

— O painel deverd ser confeccionado em caixa metdlica, sendo necessario aterramento na porta,
placas de montagens e tampas laterais caso exista;

Deverd ser considerado o seccionamento pelo lado externo com dispositivo para cadeado de
seguranga;

Todos os botdes e blocos luminosos deverdo ser em baixa tensdo conforme NR—10;

Devera ser instalado conjunto de sinalizagdo através de etiquetas adesivas quanto a classe de
tensdo do painel, risco de morte e també&m que o painel poderd somente ser aberto por
pessoa autorizada e habilitada;

— Deverd ser utilizado materiais que ndo propaguem chama no interior do painel;
— Painel deverd dispor na porta, local para manter os documentos e diagramas unifilares;
— Devera ser anilhado todos os cabos Fases, Neutros e Terras com nGmero do circuito;

— Deverd ser observado demais itens da norma NR—10 durante a montagem.

DIAGRAMA UNIFILAR

Fone: (47) 3058-3398
Cel.: (47)99111-0070
www.gchiodini.eng.br

e-mail
giovane@gchiodini.eng.br

QC.03.01
GCHIODINI SAMAE
engenharia elétrica
[Rua Domingos Demarchi, 139
ila Nova - Jaragua do Sul - SQ
CEP 89.259-460 GIOVANE

CHIODINI

Engenheiro Eletricista

Giovane Chiodini
CREA-SC 079721-3

ELE

REV

594

420




QC.03.02 - SAMAE WIEST

DETALHE INSTALACAO DPS
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IP-54 - SOBREPOR
NOTAS

1— TODAS AS PARTES METALICAS NAO CONDUTORAS (LUMINARIAS, REATORES, TOMADAS DE
SERVIGO, ELETROCALHAS, QUADROS, ETC...), DEVERAO SER ATERRADAS COM CABO DE
COBRE DA MESMA BITOLA DA FASE, NA COR VERDE/AMARELA, SALVO INDICAGAO EM PLANTA.

2— TODA A INSTALAGAO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ABNT E NORMA DO MINISTERIO DO
TRABALHO, NR—-10.

3— PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

SINALIZADOR: Indicagdo —=0Q
paralela de estado . o

Hzdo
=Szmdmdm

e
o
] DISTUNTOR GERAL: Prote¢do contra
@ sobre carga (Curto Circuito)

{ 3

DISJUNTOR:

Protegdo DPS<(z===m=

< Q-

SIMBOLOGIA

PAINEL (INDICAGAO DE PRESENGA DE TENSAO).

RELE FOTOELETRICO 220V.

®

- - CONDUTORES RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA.
' - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR — CURVA"C".
A - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR FIXO — CURVA"C".
|qj(0,L6LcL1|n) DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CURVA"C” AJUSTAVEL laj=(0,6 A 1In).
= - INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 30mA.
@ - PROTETOR DE SURTO 40kA, UP 1,8kV TIPO 2, COM CONTATO PARA INDICAGAO
PARALELA DO ESTATO.
@ - CONTATOR TRIPOLAR, 380V, 20A.
X - SINALIZADOR NA COR VERDE C/ FONTE LUMINOSA EM LED NA PORTA DO PAINEL
(INDICAGAO PARALELA DE ESTADO DOS DPS).
0 - SINALIZADOR NA COR VERMELHA C/ FONTE LUMINOSA EM LED NA PORTA DO

dos DPS =0 DISJUNTOR DISTRIBUICAO:
Protegdio contra . .
sobre carga (Curto Circuito) Iil
> DPS:Protegdo contra : o
sobretensdo transientes
—
PARA
> EQUIPAMENTOS
> (e ELETRICOS
» ) EQUIPAMENTOS
ELETRICOS
BARRA TERRA |
)
BARRA NEUTRO

> | para 00 21/02/2022 Emissao Inicial Giovane B

2 ) EQUIPAMENTOS

~ ( ELETRICOS

Reviséo Data Discriminag&do Autor Emisséo
RESP. TECNICO PELA OBRA ORGAO PUBLICO
GIOVANE CHIODINI
CREA-SC 078721-3
CLIENTE
SAMAE—SERVIGO AUTONOMO MUNICIPAL
DE AGUA E ESGOTO
CNPJ 84.438.381,/0001—-85
QC.03.02 - SAMAE WIEST
Ne Po(TkEWN)C'A FASES COR(RAE)NTE PROZ:)CAO CURVA | DR(A) |[cABO #mm2| IsOLACAO DESCRICAO FINALIDADE DA EMISSAO
R 0,56 1 2.55 16A C 2,5mm? PVC_ |[ILUMINACAO 05 A - PRELIMINAR C - LIBERADO PARA PROJETO E - PARA ORGAMENTO G - PARA CONHECIMENTO
2a 0,72 1 3,27 16A C 2,5mm? PVC _ [ILUMINACAO 06 B- PARA APROVAGAO D - LIBERADO P/ CONSTRUGAO F - CONFORME CONSTRUIDO H - CANCELADO
3a 0,72 1 3,27 16A C 2,5mm? pvC  |ILUMINACAO 07 . -
43 0,24 1 1,09 16A C 2,5mm? PVC__ |ILUMINACAO HIDROMETRO Etapa Arquivo Conferido Aprovado
5a 3 1 13,64 20A C 25 2,5mm? PVC  [[TOMADAS HIDROMETRO Basico Giovane Giovane
6a 22,5 3 34,19 63A C 63 16,0mm? PVC  |TOMADAS 01 — —— —— —
7a 11,4 3 17,33 32A C 40 6,0mm? PVC _ |[TOMADAS 02
8a 0,20 1 0,91 10A C 2,5mm? PVC FONTE 24VCA 21/02/2022 Gabriel 594x420 Indicada
% 0,5 1 2,27 16A C 2,5mm? PvC  |[TOMADA/ILUMINAGAO PAINEL Arauivo CAD
PREVER 30% DE ESPACO RESERVA PARA FUTURAS CARGAS q
TOTAL 39,54 FATOR DE DEMANDA (%)= 30% ELE.00.00_R00_SAMAE_PAINEIS.dwg
DEMANDA 31,87 3 43,48 70 16 PVC CARGA INSTALADA ,
SAMAE JARAGUA DO SUL

NOTAS:

O painel deverd ser confeccionado em caixa metélica, sendo necessario aterramento na portaq,
placas de montagens e tampas laterais caso exista;

Deverd ser considerado o seccionamento pelo lado externo com dispositivo para cadeado de
seguranga;

Todos os botdes e blocos luminosos deverdo ser em baixa tensdo conforme NR—-10;

Deverd ser instalado conjunto de sinalizagdo através de etiquetas adesivas quanto a classe de
tensdo do painel, risco de morte e també&m que o painel poderd somente ser aberto por
pessoa autorizada e habilitada;

Deverd ser utilizado materiais que ndo propaguem chama no interior do painel;

Painel deverd dispor na porta, local para manter os documentos e diagramas unifilares;

Deverd ser anilhado todos os cabos Fases, Neutros e Terras com nGmero do circuito;

Deverd ser observado demais itens da norma NR—10 durante a montagem.

Cliente:

ENDERECO

Rua Erwino Menegotti, 478-Agua Verde-Jaragua do sul - SC

PROJETO ELETRICO
DIAGRAMA UNIFILAR

QC.03.02
GCHIODINI SAMAE

engenharia elétrica

[Rua Domingos Demarchi, 139

ila Nova - Jaragua do Sul - SQ
CEP 89.259-460 GIOVANE

Fone: (47) 3058-3398
cal @) 99111070 CHIODINI

e-mail

giovane@gchiodini.eng.br Giovane Chiodini
CREA-SC 079721-3

ELE

REV

594

420




QC.04.00 - SAMAE WIEST

DETALHE INSTALACAO DPS
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IP-54 - SOBREPOR
NOTAS

1— TODAS AS PARTES METALICAS NAO CONDUTORAS (LUMINARIAS, REATORES, TOMADAS DE
SERVIGO, ELETROCALHAS, QUADROS, ETC...), DEVERAO SER ATERRADAS COM CABO DE
COBRE DA MESMA BITOLA DA FASE, NA COR VERDE/AMARELA, SALVO INDICAGAO EM PLANTA.

2— TODA A INSTALAGAO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ABNT E NORMA DO MINISTERIO DO

TRABALHO, NR—-10.

3— PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

“Szmmm

Hzmmm

DISJUNTOR:

Protegdo DPS<(z==m

< Q-

SINALIZADOR: Indicagdo| = o—
<= 0—

paralela de estado

dos DPS
<=0~

= DISJUNTOR GERAL: Proteg¢do contra

sobre carga (Curto Circuito)

DISJUNTOR DISTRIBUICAO:

Prote¢do contra

sobre carga (Curto Circuito)

SIMBOLOGIA

RELE FOTOELETRICO 220V.

PAINEL (INDICAGAO DE PRESENGA DE TENSAO).

- - CONDUTORES RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA.
' - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR — CURVA"C".
A - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR FIXO — CURVA"C".
|qj(0,L6LcL1|n) DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CURVA"C” AJUSTAVEL laj=(0,6 A 1In).
= - INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 30mA.
@ - PROTETOR DE SURTO 40kA, UP 1,8kV TIPO 2, COM CONTATO PARA INDICAGAO
PARALELA DO ESTATO.
@ - CONTATOR TRIPOLAR, 380V, 20A.
X - SINALIZADOR NA COR VERDE C/ FONTE LUMINOSA EM LED NA PORTA DO PAINEL
(INDICAGAO PARALELA DE ESTADO DOS DPS).
0 - SINALIZADOR NA COR VERMELHA C/ FONTE LUMINOSA EM LED NA PORTA DO

=) DPS:Protegdo contra
sobretensdo transientes
—
g PARA
————— EQUIPAMENTOS
——» | PARA ELETRICOS
» ) EQUIPAMENTOS
ELETRICOS
BARRA TERRA |
[Go%
BARRA NEUTRO

E PARA

» ) EQUIPAMENTOS

+ [ ELETRICOS

00 21/02/2022 Emissao Inicial Giovane B
Reviséo Data Discriminag&do Autor Emisséo
RESP. TECNICO PELA OBRA ORGAO PUBLICO
GIOVANE CHIODINI
CREA—SC 079721-3
CLIENTE
SAMAE—SERVIGO AUTONOMO MUNICIPAL
QC.04.00 - SAMAE WIEST DE AGUA E ESGOTO
POTENCIA CORRENTE|[ PROTECAO . CNPJ 84.438.381,/0001-85
Ne FASES ¢ CURVA | DR(A) | CABO #mm2|| ISOLACAO DESCRICAO
(kw) (A) (A) -
1 0,8 1 3,64 16A [ 2,5mm? pvC  |ILUMINACAO 01 FINALIDADE DA EMISSAO
2 084 1 3,8 16A c 2,5mm? PVC__JILUMINACAO 02 A - PRELIMINAR C - LIBERADO PARA PROJETO E - PARA ORCAMENTO G - PARA CONHECIMENTO
3 0,36 1 1,64 16A C 2,5mm? PVC  [ILUMINACAO EXTERNA - -
m 76 3 1155 328 C 20A 6,0mm? Ve |TOMADAS 3F B- PARA APROVAGAO D - LIBERADO P/ CONSTRUGAO F - CONFORME CONSTRUIDO H - CANCELADO
5 1,00 1 4,55 16A C 2,5mm? PVC  |[QC.04.01 - SAMAE WIEST Etapa Arquivo Conferido Aprovado
6 0,20 1 0,91 10A C 2,5mm? PVC  [[FONTE 24vcA Basico Giovane Giovane
7 0,5 1 2,27 16A C 2,5mm? PVC _ [[TomADA/ILUMINACAO PAINEL
8 0,5 1 2,27 10A C 2,5mm? PVC RELE FOTOELETRICO Data Desenhista Formato Escala
PREVER 30% DE ESPACO RESERVA PARA FUTURAS CARGAS 21/02/2022 Gabriel 594x420 Indicada
TOTAL 11,80 FATOR DE DEMANDA (%)= 80%
= DEMA?D;\ | 159':4 3 14,36 40 10 PVC CARGA INSTALADA Arquivo CAD
arramento Gera xsmm ELE.00.00_R00_SAMAE_PAINEIS.dwg
4

NOTAS: Cliente:

seguranga;

caso existaq;

— O painel deverd ser confeccionado em caixa metdlica, sendo necessario aterramento na porta,
placas de montagens e tampas laterais

— Deverd ser considerado o seccionamento pelo lado externo com dispositivo para cadeado de

— Todos os botdes e blocos luminosos deverdo ser em baixa tensdo conforme NR-10;

— Deverd ser instalado conjunto de sinalizagdo através de etiquetas adesivas quanto a classe de
tensdo do painel, risco de morte e també&m que o painel poderd somente ser aberto por
pessoa autorizada e habilitadg;

— Deverd ser utilizado materiais que ndo propaguem chama no interior do painel;

— Painel deverd dispor na porta, local para manter os documentos e diagramas unifilares;

— Deverda ser anilhado todos os cabos Fases, Neutros e Terras com nlGmero do circuito;

— Deverd ser observado demais itens da norma NR—10 durante a montagem.

ENDERECO

Rua Erwino Menegotti, 478-Agua Verde-Jaragua do sul - SC

PROJETO ELETRICO
DIAGRAMA UNIFILAR

Fone: (47) 3058-3398
Cel.: (47)99111-0070
www.gchiodini.eng.br

e-mail
giovane@gchiodini.eng.br

QC.04.00
GCHIODINI SAMAE
engenharia elétrica
[Rua Domingos Demarchi, 139
ila Nova - Jaragua do Sul - SQ
CEP 89.259-460 GIOVANE

CHIODINI

Engenheiro Eletricista

Giovane Chiodini
CREA-SC 079721-3
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QC.04.01 - SAMAE WIEST
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IP-54 - SOBREPOR
NOTAS

1— TODAS AS PARTES METALICAS NAO CONDUTORAS (LUMINARIAS, REATORES, TOMADAS DE
SERVIGO, ELETROCALHAS, QUADROS, ETC...), DEVERAO SER ATERRADAS COM CABO DE

COBRE DA MESMA BITOLA DA FASE, NA COR VERDE/AMARELA, SALVO INDICAGAO EM PLANTA.

2— TODA A INSTALAGAO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ABNT E NORMA DO MINISTERIO DO

TRABALHO, NR—-10.
3— PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

1.1

21

RESERVA 30%

DETALHE INSTALAGAO DPS

HZmmm
HZo

|

o
= DISJUNTOR GERAL: Protegdo contra
E'L sobre carga (Curto Circuito)

DISJUNTOR:

Protegdo DPS<(z==m= I!I

<= Q—
SINALIZADOR: Indicagdo| @ o—

paralela de estado O

SIMBOLOGIA

SAMAE—SERVIGO AUTONOMO MUNICIPAL
DE AGUA E ESGOTO
CNPJ 84.438.381/0001—-85

LF - CONDUTORES RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA.
- DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR — CURVA”C”.
- DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR FIXO — CURVA”"C”.
o70,6 o Tm) DISUUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CURVA"C” AJUSTAVEL laj=(0,6 A 1In).
- INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 30maA.
DPS - PROTETOR DE SURTO 40kA, UP 1,8kV TIPO 2, COM CONTATO PARA INDICAGAQO
PARALELA DO ESTATO.
fc} —  CONTATOR TRIPOLAR, 380V, 20A.
X - SINALIZADOR NA COR VERDE C/ FONTE LUMINOSA EM LED NA PORTA DO PAINEL
(INDICACAO PARALELA DE ESTADO DOS DPS).
4 - SINALIZADOR NA COR VERMELHA C/ FONTE LUMINOSA EM LED NA PORTA DO
PAINEL (INDICAGAO DE PRESENGA DE TENSAO).
49 —  RELE FOTOELETRICO 220V.
00 21/02/2022 Emissao Inicial Giovane B
Reviséo Data Discriminag&do Autor Emisséo
RESP. TECNICO PELA OBRA ORGAO PUBLICO
GIOVANE CHIODINI
CREA—-SC 079721-3
CLIENTE

FINALIDADE DA EMISSAO

dos DPS —0- DISJUNTOR DISTRIBUICAO:
Proteg¢do contra . . .
sobre carga (Curto Circuito) |i| Iil Iil
5 8| |5
E— DPS:Proteg¢do contra
sobretens&o transientes
ﬁ
q PARA
EQUIPAMENTOS
PARA ELETRICOS
EQUIPAMENTOS
ELETRICOS
BARRA TERRA
BARRA NEUTRO
E PARA
~ ) EQUIPAMENTOS
* [ BLETRICOS
QC.04.01 -SAMAE WIEST
Ne POTENCIA|| ¢ \gpg [ CORRENTE| PROTECAO (\j0va DR(A) [/ CABO #mmz2|| ISOLACAO DESCRICAO
(kw) (A) (A)
1 0,5 1 2,27 10A C 2,5mm? PVC__ [ILUMINACAO INFLAMAVEIS
2 0,5 1 2,27 16A C 2,5mm? PVC _ |[TOMADA/ILUMINACAO PAINEL
PREVER 30% DE ESPACO RESERVA PARA FUTURAS CARGAS
TOTAL 1,00 FATOR DE DEMANDA (%)= 80%
DEMANDA 080 3 3,64 20 4 PVC CARGA INSTALADA
Barramento Geral | 15x3mm

ELE.00.00_R00_SAMAE_PAINEIS.dwg

A - PRELIMINAR C - LIBERADO PARA PROJETO E - PARA ORCAMENTO G - PARA CONHECIMENTO
B- PARA APROVAGCAO D - LIBERADO P/ CONSTRUGAO F - CONFORME CONSTRUIDO H - CANCELADO

Etapa Arquivo Conferido Aprovado

Basico Giovane Giovane

Data Desenhista Formato Escala

21/02/2022 Gabriel 594x420 Indicada

Arquivo CAD

NOTAS:

— O painel deverd ser confeccionado em caixa metdlica, sendo necessério aterramento na portaq,
placas de montagens e tampas laterais caso exista;

— Deverd ser considerado o seccionamento pelo lado externo com dispositivo para cadeado de
seguranga;

— Todos os botdes e blocos luminosos deverdo ser em baixa tensdo conforme NR—-10;

— Deverd ser instalado conjunto de sinalizagdo através de etiquetas adesivas quanto a classe de
tens@o do painel, risco de morte e també&m que o painel poderd somente ser aberto por
pessoa autorizada e habilitada;

— Deverd ser utilizado materiais que ndo propaguem chama no interior do painel;
— Painel deverd dispor na porta, local para manter os documentos e diagramas unifilares;
— Dever@ ser anilhado todos os cabos Fases, Neutros e Terras com nGmero do circuito;

— Deverd ser observado demais itens da norma NR—10 durante a montagem.

SAMAE JARAGUA DO SUL

Cliente:

ENDERECO

Rua Erwino Menegotti, 478-Agua Verde-Jaragua do sul - SC

PROJETO ELETRICO

DIAGRAMA UNIFILAR
QC.04.01

GCHIODINI SAMAE

engenharia elétrica

[Rua Domingos Demarchi, 139

ila Nova - Jaragua do Sul - SQ
CEP 89.259-460 GIOVANE

Fone: (47) 3058-3398 CH IODINI

Cel.: (47) 99111-0070 . .
www.gchiodini.eng.br Engenheiro Eletricista

e-mail
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NOTAS

1— TODAS AS PARTES METALICAS NAO CONDUTORAS (LUMINARIAS, REATORES, TOMADAS DE
SERVIGO, ELETROCALHAS, QUADROS, ETC...), DEVERAO SER ATERRADAS COM CABO DE
COBRE DA MESMA BITOLA DA FASE, NA COR VERDE/AMARELA, SALVO INDICAGAO EM PLANTA.

2— TODA A INSTALAGAO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ABNT E NORMA DO MINISTERIO DO
TRABALHO, NR—-10.

3— PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

DETALHE INSTALACAO DPS

=SZmmm

—Zmmm

DISJUNTOR:

Prote¢do DPS<(z===

<= Q-
SINALIZADOR: Indicagdo| == o—

paralela de estado
dos DPS

EiyiE
B

—

—

sobre carga (Curto Circuito)

DISJUNTOR DISTRIBUICAO:

DISJUNTOR GERAL: Protegdo contra

Protegdo contra
sobre carga (Curto Circuito)

DPS:Protegdio contra
sobretensdo transientes

SIMBOLOGIA

S

1aj(0,6 a 1In)

&1

DPS —
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1] -
® —
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RELE FOTOELETRICO 220V.

— CONDUTORES RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA.

—  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR — CURVA"C".

- INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 30mA.

CONTATOR TRIPOLAR, 380V, 20A.

- DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR FIXO — CURVA"C".

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CURVA"C” AJUSTAVEL laj=(0,6 A 1In).

PROTETOR DE SURTO 40kA, UP 1,8kV TIPO 2, COM CONTATO PARA INDICAGAO
PARALELA DO ESTATO.

SINALIZADOR NA COR VERDE C/ FONTE LUMINOSA EM LED NA PORTA DO PAINEL
(INDICAGAO PARALELA DE ESTADO DOS DPS).

SINALIZADOR NA COR VERMELHA C/ FONTE LUMINOSA EM LED NA PORTA DO
PAINEL (INDICAGAO DE PRESENGA DE TENSAO).

—
PARA
EQUIPAMENTOS
PARA ELETRICOS
EQUIPAMENTOS
ELETRICOS
BARRA TERRA
[©=<
BARRA NEUTRO
E PARA
> ) EQUIPAMENTOS
> ( BLETRICOS
00 21/02/2022 Emisséo Inicial Giovane B
Reviséo Data Discriminag&do Autor Emisséo
RESP. TECNICO PELA OBRA ORGAO PUBLICO
GIOVANE CHIODINI
CREA—SC 079721-3
CLIENTE
QC.05.00 - SAMAE WIEST
Ne "°(TkEWN)C'A FASES COR(':E)NTE PRO(TAE)CAO CURVA | DR(A) [ cABO #mm2||1soLacAo DESCRICAO SAMAE—SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL
1 0,2 1 0,01 10A C 2,5mm? PVC  [ILuMINACAO INTERNA DE AGUA E ESGOTO
2 0,2 1 0,91 10A C 2,5mm? PVC__ |ILUMINACAO EXTERNA CNPJ 84.438.381,/0001-85
3 0,8 1 3,64 16A C 2,5mm? PVC ILUMINACAQO POSTES
4 12 1 5,45 20A C 25 2,5mm? PVC TOMADAS DE USO GERAL FINALIDADE DA EMISSAO
5 4 1 18,18 32A C 40 2,5mm? PVC _ [[TomADAS BALANCA
. 0 n 55 SoR c > 2 S ove TOMADAS CAMERAS A - PRELIMINAR C - LIBERADO PARA PROJETO E - PARA ORGAMENTO G - PARA CONHECIMENTO
7 1,2 1 5,45 20A C 25 2,5mm? PVC__ |[TomADAS CANCELAS B- PARA APROVAGAO D - LIBERADO P/ CONSTRUGAO F - CONFORME CONSTRUIDO H - CANCELADO
= = =
8 1,5 1 6,82 20A C 25 2,5mm PVC _ |[PORTAO ELETRONICO Etapa Arquivo Conferido Aprovado
9 0,20 1 0,91 10A C 2,5mm? PVC  |[FONTE 24vCA . ] ]
10 0,5 1 2,27 16A c 2,5mm? PVC__ |[TOMADA/ILUMINACAO PAINEL Basico Giovane Giovane
11 0,5 1 2,27 10A C 2,5mm? PVC _ |[RELE FOTOELETRICO Data Desenhista Formato P—
PREVER 30% DE ESPACO RESERVA PARA FUTURAS CARGAS ) )
TOTAL 11,50 FATOR DE DEMANDA (%)= 80% 21/02/2022 Gabriel 594x420 Indicada
DEMANDA 9,20 3 13,99 32 6 EPR-90° CARGA INSTALADA Arquivo CAD
Barramento Geral || 15x3mm
ELE.00.00_R00_SAMAE_PAINEIS.dwg
4
Cliente: e
" L] y 4
Rua Erwino Menegotti, 478-Agua Verde-Jaragua do sul - SC
ENDERECO
NOTAS:

placas de montagens e tampas laterais

caso exista;

— Deverd ser considerado o seccionamento pelo lado externo com dispositivo para cadeado de

segurancga;

— Todos os botdes e blocos luminosos deverdo ser em baixa tensdo conforme NR—10;

— Deverd ser instalado conjunto de sinalizagdo através de etiquetas adesivas quanto a classe de

tensdo do painel, risco de morte e també&m que o painel poderd somente ser aberto por
pessoa autorizada e habilitada;

— Deverd ser utilizado materiais que ndo propaguem chama no interior do painel;

— Painel deverd dispor na porta, local para manter os documentos e diagramas unifilares;

— Devera ser anilhado todos os cabos Fases, Neutros e Terras com nimero do circuito;

— Deverd ser observado demais itens da norma NR—10 durante a montagem.

O painel deverd ser confeccionado em caixa metdlica, sendo necessdrio aterramento na porta,

PROJETO ELETRICO
DIAGRAMA UNIFILAR

Fone: (47) 3058-3398
Cel.: (47)99111-0070
www.gchiodini.eng.br

e-mail
giovane@gchiodini.eng.br

QC.05.00
GCHIODINI SAMAE
engenharia elétrica
[Rua Domingos Demarchi, 139
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CEP 89.259-460 GIOVANE
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Descricdo Item Quantidade | Unidade Observagdo
1,0|Acessdrios para Perfilados Saida dupla para eletroduto 11,0 pc
2,0|Acessdrios para Perfilados Saida horizontal para eletroduto 63,0 pe
3,0|Cotovelo reto 38x38mm 18,0 pc
4,0|Curva horizontal 90° 38x38mm 23,0 pc
5,0|T horizontal 90° 38x38mm 13,0 pc
6,0|Tala plana perfurada 38mm 248,0 pe
7,0|Tampa p/ T horizontal 90° 38mm 13,0 pc
8,0|Tampa p/ cotovelo reto 90° 19mm 18,0 pc
9,0{Tampa p/ curva horizontal 90° 38mm 23,0 pc

10,0|Terminal 38x38mm 1,0 pc

Descri¢do Item Quantidade | Unidade Observagdo
1,0|Arruela zamak 1.1/2" 4,0 pc
2,0[Arruela zamak 1/2" 4,0 pe
3,0(Bucha zamak 1.1/2" 4,0 pc
4,0|Bucha zamak 1/2" 4,0 pe
5,0[Caixa PVC 4x2" 107,0 pc
6,0[Caixa PVC octogonal 3x3" 219,0 pc
7,0|Caixa aluminio 4"x2" 3x4" 12,0 pc
8,0|Caixa de Luz 4"x2" 4"x 2" 13,0 pe
9,0[Luva PVC rosca 1.1/2" 4,0 pc

10,0{Luva PVC rosca 1/2" 4,0 ps
11,0{Luva ago galvan. pesado 3/4" 5,0 pP¢

Descri¢do Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Arruela de pressdo galvan. 1/4" 1.305,0 pe
2,0(Arruela lisa galvan. 1/4" 3.747,0 pc
3,0|Arruela lisa galvan. 3/8" 258,0 pe
4,0|Bucha de nylon S6 34,0 pc
5,0|Bucha de nylon S8 342,0 pe
6,0[Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,2x32mm autoatarrachante 34,0 pc
7,0|Parafuso galvan. cab. sext. 1/4"x1.3/4" rosca soberba 1.305,0 pe
8,0[Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW 258,0 pc
9,0[Parafuso galvan. cabega lentilha 1/4"x5/8" méquina rosca total 1.552,0 pe

10,0{Porca sextavada galvan. 1/4" 3.403,0 pc
11,0|Porca sextavada galvan. 3/8" 258,0 pe
12,0{Suporte para cabo de aco 38x90mm 258,0 pc




| Ne |  Deseigo |  tem  [Quantidade[ Unidade |  Observago |
| 2,0]1s0l. EPR- 0,6/1KV (ref. Inbrac Eprovini) |16 mm?-Branco 946 fm |
| 40]1sol. EPR- 0,6/1KV (ref. Inbrac Eprovini) |16 mm? - Verde-amarelo 12094 fm |
| 6,0]1s0l. EPR- 0,6/1KV (ref. Inbrac Eprovini) |25 mm?-Aalclaro 48  qm |
| 80]1sol EPR-06/1KV (ref. Inbrac Eprovini) |25mm?-Preto 48 qm |
| 10,0]1s0l. EPR- 0,6/1KV (ref. Inbrac Eprovini) |4mm?-Aelclaro  J82  gm

| 12,01s0l. EPR- 0,6/1KV (ref. Inbrac Eprovini) |4mm?-Preto  J18)  gm
| 14,0]1s0l EPR- 0,6/1KV (ref. Inbrac Eprovini) |4mm?-Vermelho  J8y  gm |
| 16,0]s0l. EPR- 0,6/1KV (ref. Inbrac Eprovini) |6mm?-Branco  J1659  |m |
| 18,0]1s0l. EPR- 0,6/1KV (ref. Inbrac Eprovini) |6 mm?- Verde-amarelo  J1659  |m |
| 20,0]s0l PVC - 450/750V (ref. Inbrac Arterene) |6 mm®- Azl claro 83  |m |
| 22,0150l PVC- 450/750V (ref. Inbrac Arterene) |6 mm? - Verde-amarelo 83  Jm |

Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref.

o 6 mm? - Preto 177,6 m
Prysmian Sintenax)

Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref.

o 95 mm? - Azul claro 22,2 m
Prysmian Sintenax)

Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref.
Prysmian Sintenax)

95 mm? - Preto 22,2 m

| Ne |  Descrigo |  tem  |Quantidade] Unidade |  Observagio |
lsol. EPR-0,6/1KV (ref. Inbrac Eprovinil) |16mm?-Branco 41 dm

4,0|Isol. EPR - 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovinil) |16 mm? - Verde-amarelo 4,1 m




Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus

6,0
""|BWF Flexivel)

1.5 mm? - Amarelo 94,6 m

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus

8,0
""|BWF Flexivel)

2.5 mm? - Azul claro 2.950,3 m

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus

10,
""|BWF Flexivel)

o

2.5 mm?- Preto 2.408,6 m

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus
BWF Flexivel)

o

12, 2.5 mm? - Vermelho 85,1 m

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus

14,
"“|BWF Flexivel)

o

4 mm? - Branco 266,8 m

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus
BWF Flexivel)

16,

o

4 mm? - Verde-amarelo 521,3 m

| Ne |  Descrigo |  tem  |Quantidade] Unidade |  Observagio |
Aco pintada (ref Lukbox) 300x300x120 mm T 2

| Ne | o Descriggo [  tem  |Quantidade
Placa 2x4" Interruptor simples - 1 tecla %0 ¢ |

| 40Placazd”  Jplacap/ifungdo 450 e |
| 60PPlacazd”  JPlacap/3fungdes 50 dpe |
| 80s/placa  [interruptor 1teclasimples e tomada hexagonal (NBR14136) 50 e |
| 100[S/placa  |Tomadahexagonal (NBR14136)(2)2P+T20A 1100 e |
| 1205/placa  JTomadahexagonal (NBR14136)2P+T10A 310 e |




10,

o

12,

o

14,

o

16,

o

18,0

| Ne | o Desrigo |  tem  |Quantidade| Unidade |  Observagio |

Descri¢do

Disjuntor Tripolar Termomagnético -
norma DIN (Curva C)

Disjuntor Unipolar Termomagnético -
norma DIN (Curva C)

Disjuntor Unipolar Termomagnético -
norma DIN (Curva C)

Disjuntor tetrapolar DR (2fases/neutro - In
30mA) (380/220 V) - DIN (Curva C)

Disjuntor tripolar termomagnético (380
V/220 V) - DIN (Curva C)

Disjuntor tripolar termomagnético (380
V/220 V) - DIN (Curva C)

Disjuntor tripolar termomagnético (380
V/220 V) - DIN (Curva C)

Disjuntor unipolar termomagnético (220
V/127 V) - DIN (Curva C)

Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro -
In 30mA) - DIN

63 A-3kA

16 A-3KkA

32A-3KkA

63 A-10kA

20A-4.5kA

32A-45kA

80A-4.5kA

16 A-5KkA

25A

Item

Quantidade| Unidade

1,0 pe

20,0 pe

1,0 pe

1,0 p¢

1,0 p¢

1,0 p¢

1,0 pe

Observagdo

Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In
30mA) - DIN




2,0|Acessdrios para eletrocalha Saida horizontal para eletroduto 48,0 pc
3,0(Cruzeta 90° 100x50mm chapa 18 1,0 pc
4,0|Curva horizontal 90° 100x50mm chapa 18 3,0 pc
5,0(Eletrocalha perfurada tipo U 100x50mm chapa 18 313,5 m
6,0[Suporte vertical 70x96mm 258,0 pc
7,0[T horizontal 90° 100x50mm chapa 18 3,0 pc
8,0(T horizontal reto 90° 100x50mm chapa 18 2,0 pc
9,0|Tala plana perfurada 50mm 140,0 pc
10,0{Tampa p T horizontal reto 90° 100x50mm chapa 18 2,0 pc
11,0|Tampa p/ T horizontal 90° 100x50mm chapa 18 2,0 pc
12,0{Terminal 100x50mm chapa 18 1,0 pc

N2 Descri¢do Item Quantidade | Unidade Observagdo
1,0|Curva 902 3/4" 11,0 pe

N2 Descri¢do Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Eletroduto leve 3/4" 445,0 m
2,0(Eletroduto pesado 2" 415,0 m
3,0|Eletroduto pesado 3" 162,0 m
4,0|Eletroduto pesado 6" 80,0 m

N2 Descri¢do Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Eletroduto, vara 3,0m 1.1/2" 4,0 m
2,0[Eletroduto, vara 3,0m 1/2" 1,5 m

N2 Descri¢do Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Bragadeira galvan. tipo D 3/4" 34,0 pe
2,0[Eletroduto galvanizado 3/4" 29,0 m

N2 Descri¢do Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Lumindria Led Embutir Ledvance Insert 30W 53,0 pe
2,0[Luminaria Led Sobrepor Ledvance Panel 40W 219,0 pc

N2 Descri¢do Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Refletores 30W + Controle remoto 55,0 p¢

N2 Descri¢do Item Quantidade | Unidade Observagdo
1,0|Abracgadeira de nylon 203mm 5,0 pc
2,0|Alga pré-formada de distribuigdo para condutor bipolar de 16mm? 3,0 pc
3,0(Armagdo secundaria ago laminado 1 haste de 150mm 1,0 pc
4,0(Bucha plastica S8 2,0 pe
5,0|Cabo cobre nu Seg¢do 16mm2 2,2 pc




6,0[Caixa inspegdo de aterramento caixa de PVC 1,0 pc
7,0|Chumbador de ago 16mmx110mm (c/ porca e arruela) 1,0 pe
8,0|Conector tipo cunha Para condutor de 16/16mm? 1,0 ps
9,0(Fixador plastico Para fios e cabos 1,0 pc
10,0{Haste de aterramento galvanizada 2000mm 1,0 pc
11,0{Identificador de fase 6,0 pc
12,0]Isolador roldana 600V Porcelana vidrada 1,0 pc
13,0|Parafuso auto-atarraxante (soberba) 6,3x38mm 3,0 pc
14,0|Parafuso cabega quadrada 200x80x16mm (para poste de concreto) 1,0 pe
15,0|Parafuso de cabega limao ¢/ fenda 3/16x1" c/porca e arruela 1,0 pe
16,0|Parafuso de cabega lim3o ¢/ fenda 3/16x3/8" c/porca e arruela 2,0 pe
17,0|Parafuso de seguranca Lacre caixa 1,0 pc
18,0 Parafsto tip.o fenda,. cabega plana 5,0x50mm para bucha S 8 2.0 o
escariada, bicromatizado
19,0|Prensa- cabo rosqueavel para furo de 28mm e cabo de 15 a 22mm 1,0 pe
20,0|Selo plastico Seguranga 2,0 pc
N2 Descri¢do Item Quantidade | Unidade Observagao
1,0|Galvanizados a fogo 38x38mm 1.140,0 m
2,0(Gancho curto para perfilado 44x32mm 1.305,0 pc
3,0|Tala reta perfurada 38mm 48,0 pe
N2 Descricdo Item Quantidade | Unidade Observagdo
1,0 E::;'::;f" no Fuse+dis]. geral - UL (Ref. | 15 isj. unip. - In barr. 100 A 2,0 pe
2,0(Sem barr. - DIN (Ref. Cemar) Cap. 16 disj. unip. 2,0 pc
3,0|Sem barr. - DIN (Ref. Cemar) Cap. 24 disj. unip. 1,0 pe
4,0|Sem barr. - DIN (Ref. Cemar) Cap. 70 disj. unip. 1,0 pc
5,0|Sem barr. - DIN (Ref. Cemar) Cap. 8 disj. unip. 1,0 pe
6,0[Sem barr. - UL (Ref. Moratori) Cap. 3 disj. unip. 1,0 pc




